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NAVOD NA EDITACI KANALU U PRIJIMACE BEN20OIR PVR PO DEAKTIVACI FUNKCE FASTSCAN

Diky funkci FastScan je naladéni pfijimace rychlé a hlavné jednoduché.
Vyhody funkce FastScan:
v" do seznamu kanal( se uloZi pouze kanaly operatora Skylink/CS Link a volné programy z druZice Astra 1
19,2°E
v" do seznamu knalu se neuloi holadské a bulharské mutace (s pfiponou BG a DUT v ndzvu
stanice)nékterych kanall Skylinku, které se u bez funkce FastScan musi pracné mazat
v" vdechny kanély jsou ihned po naladéni sefazeny podle ndzvu a Zénru, odpada tedy pracné pfesouvani
promazavani kanald, které nelze dekédovat.
v funkce FastScan také pfi kazdém vypnuti pfijimace kontroluje aktudlnost informaci v seznamu kanalG a
v pfipadé zmény tento seznam automaticky aktualizuje a napf. nové kanaly prida pfimo na pozici, kde
Zanrové patfi (napf. pfidany kanal ,Nova Fanda“ se automaticky pfipoji za stavajici kanal ,,Nova
Cinema“, novy kandl ,Dajto” se pfipoji ke stavajicim kanaldm ,Markiza“ a ,Doma“ atd.)
v" odpadd dolad'ovani novych kanald a jejich pfesun z konce seznamu kandli na misto mezi oblibenymi
kanaly.
v pfkijakékoliv zméné ve vysilani Skylink/CS Link nemusite s funkci FastScan nic doladovat, v3e se naladi
za vas automaticky.
Systémem FastScan musi byt vybaveny vSsechny nové prijimace s logem Skylink Ready.

. Systém FastScan ulehdi praci jak montaznim firmam, které budou moci
Skyllnk :EE montované prijimace jednoduse a velice rychle naladit bez potfeby odmazavani
READY cizich programd, které divak s dekddovaci kartou Skylink ¢i CSLink nem{ze
sledovat, tak samotnym divakim, ktefi nebudou muset sledovat zmény ve vysilani, jelikoz pfijimac si je bude
sam stahovat a aplikovat.

V pfijimaci BEN20OIR PVR je tato nova funkce

dostupnd od verze firmware  5.3.22.TANGO. Jméno modelu BEN200IR-PVR

Verzi software zjistite v MENU->Systém-

\u >Informace

NAVOD NA NALADEN{ PRUIMACE BEN20OIR PVR s FuNkci FASTSCAN

\ Pro spravné nastaveni prijimace je nutné, aby po dobu zobrazeni , Privodce prvotnim nastavenim” byla
u v prijimaci zasunuta dekédovaci karta SKYLINK/ CSLINK.

e pokud software v pfijimaci aktualizujete ru¢né
z predchozi verze a chcete vyuZit nové funkce
FastScan provedte navrat k tovarnimu nastaveni v

MENU—->Systém->Tovarni nastaveni
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e po uvedeni ptijimace do ,tovarniho nastaveni”,
budou vymazany ulozené kanaly a po restartu
pfijimace bude zobrazen ,,Privodce nastavenim
prijimace”.

V tomto privodci nastavte:
- pozadovany jazyk menu
- Casovou z6nu
- rodicovsky zamek IRDETO*
- prepinac DiSEqC (monoblok)
- jazykovou mutaci seznamu (Cesky,
Slovensky)

*Pfi dotazu na PIN kéd rodi¢ovské kontroly zadejte kéd
uvedeny pfimo na karté.
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= PIN kéd "Rodicovské kontroly"

e po dokonceni Uvodniho nastaveni vSech parametra
bude stazen novy seznam kanalt pomoci funkce
FastScan.

e kandly budou serazeny v poradi:
- neplacené kanaly Skylink (ASTRA 23,5°E)
- placené kanaly Skylink (ASTRA 23,5°E)
- nekddované kanaly (ASTRA 19,2°E)
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NAVOD NA EDITACI KANALU PRI VYPNUTE FUNKCI FASTSCAN

Od verze firmware v pfijima&i 5.3.22.TANGO je Jmino modalu BEN200IR-PVR
defaultné zapnuta funkce FastScan, umoziujici
jednoduché naladéni a sefazeni kanal( v prijimadi.
Pokud Vam toto sefazeni nevyhovuje, lze tuto funkci
vypnout, pfijimac naladit standardnim zplsobem a
kandly ndsledné sefadit podle pfedstav. Ztratite tim
ovsem funkci automatického dolad'ovéni nové
pridanych kanald.
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Verzi software Zzjistite v MENU->Systém->Informace

e  funkci FastScan Ize vypnout zménou nastaveni
v MENU->Nastaveni uzivatele->Dynamicka
aktualizace kanald.

e  pro vypnuti zménte ,Volba vyhledavani Skylink”
z ,,FST“ na , Transpondér”

Dynumickd akiunlizace kandld Vypnulo

\\ zménou volby vyhleddvdni budou vymazdny
vSechny uloZené kandly!!!

Volba vyhleddvin! Skylink Transpondét

Trudit

e pro nové naladéni prijimace pouzijte
nékterou volbu ™
v MENU->Instalace-> i
- Automatické hledani satelitt m
- Manualni hledani satelitd
- Rychlé skenovani Skylink

\\x Pred zahdjenim ladéni prijimace
zkontrolujte nastaveni prepinace DiSEqC
e namavem prepmacs " o Edtovatkanaly| ey |
e po vyhledani kanal( bude dostupna volba v

MENU->Editovat kanaly-> Editovat kanaly




