
 

NÁVOD NA EDITACI KANÁLŮ U PŘIJÍMAČE BEN200IR PVR PO DEAKTIVACI FUNKCE FASTSCAN 

Díky funkci FastScan je naladění přijímače rychlé a hlavně jednoduché.  
Výhody funkce FastScan: 

 do seznamu kanálů se uloží pouze kanály operátora Skylink/CS Link a volné programy z družice Astra 1 
19,2°E 

 do seznamu knálů se neuloží holadské a bulharské mutace (s příponou BG a DUT v názvu 
stanice)některých kanálů Skylinku, které se u bez funkce FastScan musí pracně mazat  

 všechny kanály jsou ihned po naladění seřazeny podle názvu a žánru, odpadá tedy pracné přesouvání 
promazávání kanálů, které nelze dekódovat. 

 funkce FastScan také při každém vypnutí přijímače kontroluje aktuálnost informací v seznamu kanálů a 
v případě změny tento seznam automaticky aktualizuje a např. nové kanály přidá přímo na pozici, kde 
žánrově patří (např. přidaný kanál „Nova Fanda“ se automaticky připojí za stávající kanál „Nova 
Cinema“, nový kanál „Dajto“ se připojí ke stávajícím kanálům „Markíza“ a „Doma“ atd.) 

 odpadá dolaďování nových kanálů a jejich přesun z konce seznamu kanálů na místo mezi oblíbenými 
kanály. 

 při jakékoliv změně ve vysílání Skylink/CS Link nemusíte s funkcí FastScan nic dolaďovat, vše se naladí 
za vás automaticky. 

Systémem FastScan musí být vybaveny všechny nové přijímače s logem Skylink Ready. 

Systém FastScan ulehčí práci jak montážním firmám, které budou moci 

montované přijímače jednoduše a velice rychle naladit bez potřeby odmazávání 

cizích programů, které divák s dekódovací kartou Skylink či CSLink nemůže 

sledovat, tak samotným divákům, kteří nebudou muset sledovat změny ve vysílání, jelikož přijímač si je bude 

sám stahovat a aplikovat. 

 

 V přijímači BEN200IR PVR je tato nová funkce 

dostupná od verze firmware     5.3.22.TANGO. 

 

 

Verzi software zjistíte v MENU->Systém-

>Informace 

 

 

NÁVOD NA NALADĚNÍ  PŘIJÍMAČE BEN200IR PVR S FUNKCÍ FASTSCAN 

 

Pro správné nastavení přijímače je nutné, aby po dobu zobrazení „Průvodce prvotním nastavením“ byla 

v přijímači zasunuta dekódovací karta SKYLINK/ CSLINK. 

 

 

 

 pokud software v přijímači aktualizujete ručně 

z předchozí verze a chcete využít nové funkce 

FastScan proveďte návrat k továrnímu nastavení v  

MENUSystém->Tovární nastavení 

 

 

 

 

 

 

 



 

 po uvedení přijímače do „továrního nastavení“,  

budou vymazány uložené kanály a po restartu 

přijímače bude zobrazen „Průvodce nastavením 

přijímače“.  

V tomto průvodci nastavte: 

- požadovaný jazyk menu 

- časovou zónu 

- rodičovský zámek IRDETO* 

- přepínač DiSEqC (monoblok) 

- jazykovou mutaci seznamu (Česky, 

Slovensky) 

 

*Při dotazu na PIN kód rodičovské kontroly zadejte kód 

uvedený přímo na kartě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 po dokončení úvodního nastavení všech parametrů 

bude stažen nový seznam kanálů pomocí funkce 

FastScan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kanály budou seřazeny v pořadí: 

- neplacené kanály Skylink (ASTRA 23,5°E) 

- placené kanály Skylink (ASTRA 23,5°E) 

- nekódované kanály (ASTRA 19,2°E) 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVOD NA EDITACI KANÁLŮ PŘI VYPNUTÉ FUNKCI FASTSCAN 

Od verze firmware v přijímači    5.3.22.TANGO je 

defaultně zapnuta funkce FastScan, umožňující 

jednoduché naladění a seřazení kanálů v přijímači. 

Pokud Vám toto seřazení nevyhovuje, lze tuto funkci 

vypnout, přijímač naladit standardním způsobem a 

kanály následně seřadit podle představ. Ztratíte tím 

ovšem funkci automatického dolaďování nově 

přidaných kanálů. 

 

Verzi software zjistíte v MENU->Systém->Informace 

 funkci FastScan lze vypnout změnou nastavení 

v MENU->Nastavení uživatele->Dynamická 

aktualizace kanálů. 

 

 

 

 

 

 

 pro vypnutí změňte „Volba vyhledávání Skylink“ 

z „FST“ na „Transpondér“ 

 

 

 

 

 

změnou volby vyhledávání budou vymazány 

všechny uložené kanály!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pro nové naladění přijímače použijte 

některou volbu 

v MENU->Instalace-> 

- Automatické hledání satelitů 

- Manuální hledání satelitů 

- Rychlé skenování Skylink 

 

Před zahájením ladění přijímače 

zkontrolujte nastavení přepínače DiSEqC 

 po vyhledání kanálů bude dostupná volba v 

MENU->Editovat kanály-> Editovat kanály 


