AKTUALIZACE SOFTWARE V PRIJIMACI BENSAT 200, 250, 210

1. Pred instalaci, prosim, na USB vytvorte podadresar: _update (véetné"_" (podtrzitko)
Poté, zkopirujte soubor se software (s koncovkou .bin) do tohoto adresare a vlozte USB flash disk
do zadniho USB portu pfijimace.

3. V menu pomoci dalkového ovladace vstupte do
podmenu (Systém / Aktualizace softwaru) a stisknéte
tlacitko OK.
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4. V podmenu stisknéte CERVENE tla¢itko (Firmware) a
stisknutim tlacitka OK potvrdte vybér souboru
s firmware.

5. Po aktualizaci a restartu, provedte obnoveni tovarniho

nastaveni: [Toviimioo Yo i 0|
MENU/System/nastaveni (Systém / Tovarni nastaveni)
- 0K

6. v podmenu presunte kurzor na "Factory Reset"
(Tovarni nastaveni)
a pomoci Sipek na DO (</>) zmérite na "Tovarni
nastaveni" a potvrdte OK.

7. Po nasledném restartu provedte nastaveni prijimace v
nékolika jednoduchych krocich:
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a. Pred pokracovanim prosim zasurite vasi

dekodovaci kartu do pfristroje zlatym Cipem
dolud!




b. PouZitim tladitka 4 zvolte poZadovany

jazyk MENU a potvrdte tlacitkem % na
dalkovém ovladacdi.

c. Nastavte pozadovanou ¢asovou zénu a stisknéte

tlacitko % pro pokracovani.

d. Nyni nastavte zplisob ptipojeni vasi satelitni antény a
provedte naladéni kandall. Nastavte prepinac DiSEqC

podle konfigurace vaseho LNB Nastavte:

- Vyhledévani Skylink DiSEqC 19.2B — 23.5A
jestlize vas DISEQC prepinac, nebo LNB monoblok ma
zapojeny drufZice:

-Astral 19.2E DiSEqC B (nebo 2)
- Astra 3A 23.5E DiSEqC A (nebo 1)

- Vyhledavani Skylink DiSEqC 19.2A — 23.5B
jestlize vas DiSEQC prepinac, nebo LNB monoblok ma zapojeny druZice:

-Astral 19.2E DiSEqC A (nebo 1)
- Astra 3A 23.5E DiSEQC B (nebo 2)

e. Povolbé nastaveni DiSEqC a jejim potvrzeni tlacitkem
% se pfijimac dotaze, chcete-li spustit ,Skylink FastScan
vyhleddvani“, kdy pfijimac automaticky naladi vSechny
kanaly poskytovatele Skylink a sefadi je podle tematického
zarazeni. Pfijimac nyni automaticky stahne aktudlni tabulku
s predladénym kanalovym listem a nainstaluje ji do
pfijimace.

f.  Po ukonceni vyhledavani potvrdte ulozeni kanall
stisknutim tlacitka % PFijimac nyni zobrazi prvni kanal
z naladéného seznamu kanald.




P¥ijimac nevypinejte!

Béhem ~ 5 minut pfijimac ze zivého televizniho signalu pfijme
nastaveni PIN kddu pro funkci Rodi¢ovské kontroly na vasi dekddovaci

karté. Po jeho pfrijeti potvrdte dotaz na obrazovce tlacitkem %

Zadejte PIN kod, ktery je uveden na vasi dekddovaci karté (je umistén
pod zlatym Cipem a napisem ICE 01/ IRDETO 01)

Pokud nesouhlasi PIN kéd s ¢islem na dekddovaci karté navstivte www.
Stranky satelitniho operatora Skylink a provedte reset PIN:

https://registrace.skylink.cz/cms eshop/ANONYM CardForAnonym.do

V nové otevieném menu muzete aktivovat/deaktivovat funkci
Rodic¢ovské kontroly a v pfipadé jeji aktivace mizZete nastavit az 5
uzivatelskych profill, u kterych bude mit kazdy uZivatel vygenerovan
jedineény PIN kdd, bez jehoz zaddni mu bude znemoznéno sledovani
televiznich poradd uréenych pouze pro dospélé divaky.


https://registrace.skylink.cz/cms_eshop/ANONYM_CardForAnonym.do

