H4060 S

(=15

GoSmart IP IP-220W 4MPx PTZ-kaamera siseruumides

«

Sisukord

Ohutusjuhised ja NOIAtUSE .........coecuiiiiiiiieeiie e e e e ae e e s anee s 2
PaKENDi SISU ..evviiiiiriiiiniiciec e s 3
Tehnilised aNdmMeEd ......cc.oiiiiiiiiiiii s 3
RY=Es Lo L L= T 1= 10 PSS 4
Paigaldaming ja MONTAAZ .......ccceeriiieeieecee ettt seee e e e e beesseeesseeeaseenseesneeesnneens 5
Juhtseadmed ja fUNKESIOONIA ......cceeviieiiieee et e s 10
VEAOTSING KKK ...ttt st e e e e s e e e s e aeee e e e e e e e snnneeeeeeens 11


http://www.emos.eu/QR/3024040600

Ohutusjuhised ja hoiatused

|LJ| Enne seadme kasutamist lugege juhiseid.

A Jargige kdesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

Arge kd&rvaldage elektriseadmeid sorteerimata olmejiddtmetena, kasutage sorteeritud jadtmete
"4, kogumispunkte. Votke (hendust oma kohaliku omavalitsusega, et saada ajakohast teavet
mmm kogumispunktide kohta. Kui elektriseadmed kd&rvaldatakse prigilasse, vdivad ohtlikud ained sattuda
pohjavette ja
sattuda toiduahelasse ja kahjustada teie tervist.
Arge kasutage vett ega kemikaale, et puhastada seadme viliskiiljelt mustust. Kasutage alati kuiva lappi, et
véltida mehaanilisi kahjustusi ja elektrilooki.
Arge (ihendage toitejuhet pistikupessa margade v&i niiskete kitega, sest esineb elektrilddgi oht.
Arge vdtke seadet ise lahti, drge parandage ega muutke seda. See vdib pdhjustada tulekahju, elektrildogi vai
pusivaid kahjustusi.
EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode H4060 vastab olulistele nduetele ja muudele direktiivide asjakohastele
satetele. Seadet voib ELis vabalt kasutada.
Vastavusdeklaratsioon on kittesaadav veebilehel http://www.emos.eu/download.
Seadmeid vib kasutada tldloa nr VO-R/10/07.2021-8 (muudetud kujul) alusel.
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Pakendi sisu
Kaamera seade
Toiteadapter USB-
kaabel
Kaamerakinnit

us

Kruvikomplekt
Kdsiraamat

Tehnilised andmed

Toide: DC5 V/1 A M3dtmed:

82 x 82 x 107 mm

Resolutsioon: 2 560 x 1 440

Andur: 1/3.0" 4Megapiksline

CMOS Liikumistuvastuse pikkus:

10 m Liikumistuvastuse nurk: 100°

Ladustamine: SD-kaart (max. 256 GB, FAT32),
pilvemalu

Kaitseaste: IP20

Rakendus: EMOS GoSmart Androidile ja iOSile

Uhenduvus: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n),

5 GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax)



Seadme kirjeldus

1 - Objektiiv
2 - Staatusvalgus
¢ LED on punane: kaamera teatab veast.
® LED vilgub punaselt: kaamera valmistub Wi-Fi-
vBrguga Uhendamiseks.
o LED vilgub kiiresti punaselt: niitid on Gihendus
Wi-Fi-vérguga loodud.
¢ LED on sinine: kaamera t66tab korralikult.
3 - Mikrofon
4 - IR LED
- 5 - Kdneleja
6 - Laadimisport
7 - Hoidja paigaldamise koht
8 - SD-kaardi pesa
. 9 - Nupu ldhtestamine
¢ Vajutage 5 sekundit nuppu RESET, et seadme
tehaseseadistused taastada.

Uhendamine

N L

DUAL BAND
\/ 2.4/5 GHz

Kaamera saab (ihendada nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz Wi-Fi-sagedustel.



Paigaldamine ja montaaz

Paigaldamine tasasele pinnale
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Asetage kaamera soovitud kohta ja Ghendage vooluvork.

Paigaldamine hoidikusse
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Asetage klamber soovitud kohta ja keerake see seejarel kruvidega paika. Asetage
kaamera klambrile ja fikseerige see pdorates.



Paaritamine rakendusega

EMOS GoSmart rakenduse paigaldamine

Download on the

@& App Store

GETITON

® Google Play

Rakendus on saadaval Androidile ja iOSile Google Play ja App Store'i kaudu.
Rakenduse allalaadimiseks skaneerige asjaomane QR-kood.

EMOS GoSmart mobiilirakendus
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Avage EMOS GoSmart rakendus ja kinnitage privaatsuspoliitikat ning kldpsake "Ndustun". Valige "Registreeri".
Sisestage kehtiva e-posti aadressi nimi ja valige parool.
Kinnitage oma ndusolekut privaatsuspoliitikaga. Valige

"Registreeri".
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Valige "Lisa seade".
Valige tootekategooria GoSmart ja valige seade Camera IP-220W.



Reset Device

Contam that the red e fashes.

=

Uhendage kaamerasse toide.
Lahtestage seade, kasutades kaamera pdorleva kiilje allosas asuvat RESET-nuppu.
Veenduge, et punane LED vilgub.

o wve ® ] L
x x x Add Device

Enter Wi-Fi passoword. E L Adding device...
e S —
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Sisestage oma Wi-Fi-vBrgu nimi ja parool. See teave jaab kripteerituks ja seda kasutatakse selleks, et kaamera
saaks teie mobiilseadmega kaugsuhtluses suhelda.

Teie mobiilseadme ekraanile ilmub QR-kood. Asetage QR-

kood kaamera objektiivi ette.

Kinnitage, et olete kuulnud helisignaali eduka sidumise kohta. Seade

leitakse automaatselt.

Seade asub. Kinnitage nupuga

"Valmis".



< Indoor camera

Ikoonid ja margutuled

Rakenduse kontrollide kirjeldus

Taiustatud seaded (tiksikasjalikumalt kirjeldatud jargmises
jaotises)

Videokvaliteedi imberlilitamine (HD/SD)

T 98% | 48 KB/S

Signaali kvaliteet ja kiirus

Mute
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Suurendage
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Taisekraani reziim

Tehke rakendusega pilte ja salvestage need oma
mobiilialbumisse.

Réaagi

Votke rakenduse abil video ja salvestage see oma
mobiilialbumisse.

Menui laiendamine

SD-kaardile salvestatud video esitamine

Vaata rakenduse poolt tehtud videoid ja fotosid

Heledas reZiimis / pimedas reZiimis

Privaatne reZiim - kaamera peatab pildistamise ja kogu
objektiiv podrdub sissepoole

Oéreziimi seaded. Soovitame seadistada AUTO.

Liikumise jalgimine - kaamera jargib automaatselt liikuvat
objekti

Liikumistuvastus - kaamera hoiatab teid, kui ta tuvastab
lilkumist.

O oo s =% JoldoE

Ikoonide muutmine + teise seadme juhtimise lisamine

Asukoha seaded (tdpsemalt kirjeldatud jargmises jaotises)

Kaamera kasitsi liigutamine

Halda ja osta pilvesalvestust

NS e®

SGnumite kuvamine (liilkumistuvastus...)




< settings
® 1o camera

Device information

Top-o-Run and Automation
O o

Private Mode

Basic Function Settings.

we@

R Night Vision
Detection Alarm Settings
onvi
Cloud Storage
731 w @
< Settings.
Detection Alarm Settings
O
Cloud Sterage
Offine Notifcaton
FAQ & Feedback
Share Device
Add o Home Screen
Device Update

Remove Device

Laienduse seadete kirjeldus

¢ Seadme andmed - pShiteave seadme ja selle omaniku kohta

e Tap-to-Run ja automaatika - vaatab seadmele madaratud stseene ja
automaatikaid. Stseenide loomine on vdimalik otse rakenduse peameniis
jaotises
"Stseenid". Naiteks saab H4060 automatiseerida nii, et liikkumistuvastuse
tundlikkus oleks madalam ajavahemikus 18.00-7.00.

¢ PGhifunktsioonide seaded - vdimalus lubada/vilja lulitada seadme
pohifunktsioonid, nagu nditeks ekraani automaatne pddramine voi
veejoonte kuvamine koos aja ja kuupdeva kuvamisega. Teine oluline
seadistus on v3imalus valida Ghe- v&i kahesuunaline side.

R Night Vision - dise reziimi seadistus.

¢ Avastamise héire seaded - haire seaded.

e Tegevusala - Maarake tsoon, kus kaamera jadadvustab liikumist. Naiteks kui
teie kaamera tuvastab teed, ei soovi te, et kaamera hoiataks teid iga
moodasditva auto eest, seega vdimaldab see funktsioon valida ala, mida
liikumisandur tuvastab.

e Inimkeha filtreerimine - Inimkeha kontuuride tuvastamine. Kui see
funktsioon on sisse liilitatud, ei peaks seade teid hoiatama iga liigutuse
korral, vaid ainult siis, kui ta tuvastab inimkeha.

e Onvif - pohilised Onvif-seaded kaamera Ghendamiseks valiste vaatajatega,
naiteks NVR-susteemidega.

e Pilvesalvestus - pilvesalvestuse seaded. Pilvesalvestus ei kuulu kaamera
juurde, kuid seda saab rakenduse kaudu juurde osta.

¢ Offline-teavitus - pidevate meeldetuletuste valtimiseks saadetakse
teade, kui seade on ule 30 minuti vorguiihenduseta.

o KKK ja tagasiside - Vaadake kdige levinumaid kiisimusi koos nende
lahendustega ning vdimalus saata kusimus/ettepanek/tagasiside otse meile.

* Seadme jagamine - jagage seadme haldamist teisele kasutajale

e Lisa avakuvale - lisage ikoon telefoni avakuvale. Selle sammuga ei pea te
oma seadet iga kord rakenduse kaudu avama, vaid kldpsate lihtsalt otse
sellel lisatud ikoonil ja see viib teid otse kaameravaatesse.

e Seadme uuendamine - Seadme uuendamine. Automaatse uuendamise
lubamise vdimalus

e Eemalda seade - eemalda ja lahuta seadme paaritus. Oluline samm, kui
soovite muuta seadme omanikku. Parast seadme lisamist rakendusse on
seade seotud ja seda ei saa lisada teise konto alla.



740 - Juhtseadmed ja funktsioonid

¢ Indoor camera

Positsioonide maaramine

See funktsioon vdimaldab teil maarata kaamerale etteantud asukohad, nii et
te ei pea kaamerat kasitsi soovitud asukohta péérama.

1. Po6rake kaamerat soovitud nurga alla, kasutades suunanuppe.

2. KlBpsake vahekaardil "Positsioonid".

3. Salvestage nurk, vajutades nuppu "Lisa positsioon", ja nimetage positsioon
vastavalt oma soovile.

Seadistades mitu asendit, saate salvestatud ikooni vajutades kiiresti ja h&lpsasti
vaateid muuta.

Salvestamine SD-kaardile

Uks koduse turvasiisteemi pdhifunktsioone on SD-kaardi salvestusfunktsioon.

Kaamera toetab maksimaalselt 256 GB suuruseid FAT32 formaadis SD-kaarte. Kui SD-kaart on tais, kirjutatakse
salvestused automaatselt Ule.

Juhised SD-kaardi funktsiooni lubamiseks:

1. Sisestage Micro SD-kaart vastavasse pessa.

. Avage seadme taiustatud seaded ja valige "Salvestussalvestuse seaded".

3. Vormindage SD-kaart. HOIATUS: Arge lillitage rakendust vilja ega katkestage protsessi SD-kaardi
vormindamise ajal.

4, Lulitage PIR-andur sisse ja seadistage vajalik tundlikkus. Seadetes on vdimalus lilitada sisse/vilja inimkeha
tuvastamine, et valtida haireid, kui kaamera tuvastab naiteks looma vdi puu liikumist. Kasutades
Samuti saate madrata "tegevuspiirkonna", kus soovite, et kaamera tuvastaks lilkkumist (nditeks ei soovi, et
kaamera hoiataks teid iga auto eest, mis sGidab modda teed, mida kaamera naeb).

5. Kui kaamera tuvastab liikkumise, salvestab ta ka m&ne sekundi jagu materjali, mida saab ndha ikoonil: °
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Veaotsing KKK

Ma ei saa seadmeid paaritada. Mida ma saan teha?

* Veenduge, et teil on piisavalt tugev signaal
¢ Lubage rakendusele k&ik digused seadetes
¢ Veenduge, et kasutate mobiilse operatsioonislisteemi uusimat versiooni ja rakenduse uusimat versiooni.

Nad kuulevad mind viljas, aga mina ei kuule heli véljas / Ma kuulen heli viljas, aga nemad ei kuule mind.
¢ Veenduge, et olete andnud rakendusele k&ik digused, eriti mikrofoni jaoks.

* Probleemiks v&ib olla ka tGihesuunaline suhtlus. %¥Kui n3ete allosas seda ikooni: , tdhendab see, et seade on
seadistatud Ghesuunalisele suhtlusele.

e Selle parandamiseks minge mendiisse "Pdhifunktsioonide seaded" ja seadke "Konelemisreziimiks"
"Kahepoolne kdne". Selle meni leiate lisaseadetest (vt peattikki "Lisaseadete kirjeldus").

* Kahepoolse suhtluse dige ikoon naeb vilja selline: @

Ma ei saa teateid, miks?

¢ Lubage rakendusele k&ik digused seadetes
o Lilita teavitused sisse rakenduse seadetes (Seaded -> Rakenduse teavitused).

Millist SD-kaarti ma saan kasutada?
® SD-kaart maksimaalse malumahuga 256 GB ja minimaalse kiirusklassiga CLASS 10 FAT32 formaadis.

Kui SD-kaardi malu on tais, kas vanimad kirjed kirjutatakse automaatselt le v&i peab kasutaja need kasitsi
kustutama?
e Jah, kirjed kirjutatakse automaatselt tle.

Kes k&ik saavad seadet kasutada?

e Seadmel peab alati olema administraator (omanik).
e Administraator saab jagada seadet llejadanud majapidamisega ja maarata neile digusi.
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